
RÜCKSCHLAGKLAPPE
HORIZONTAL

be 
reliable.

Die Innovation für horizontale Strömungsverläufe





Die erste ihrer Art 
Die Beck Rückschlagklappe Horizontal ist die erste 
Rückschlagklappe in runder Bauart und rundem Klappenblatt auf 
dem Markt, die speziell für den Einbau in Kunststoffrohrleitungen 
für die Entlüftung chemischer Prozessluft entwickelt und gebaut 
wurde. Als integriertes Bauteil für Rohrleitungssysteme wird sie 
direkt in die Rohrleitung eingebaut und sichert zuverlässig den 
Verschluss bei abgeschaltetem Ventilator. In gewohnter Beck-
Qualität, mit höchster Präzision und konstanter Wandstärke 
fügt sich die Horizontale Rückschlagklappe nahtlos in die Beck-
Produktfamilie ein.

Die Besonderheit unserer Rückschlagklappe liegt in der 
einzigartigen Formgebung des Klappenblatts:

Intelligente Konstruktion,
einfaches Prinzip

•	 Geometrisch optimiertes, in Tropfenform ausgeführtes Klappenblatt 

•	 Bestehend aus zwei miteinander durch eine Welle verbundenen Blatthälften

•	 Unter 15° Grad schräg gestellt für optimalen Schwerpunkt

•	 Öffnet und schließt allein durch Eigengewicht und Strömungskraft

•	 Funktioniert völlig ohne technische oder elektrische Antriebe  
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Das unter 15° im Funktionsrohr angeordnete 
Klappenblatt reagiert schon auf geringste Luftströme 
und ermöglicht dadurch eine besonders effiziente 
Funktionsweise. Die spezielle Geometrie des 
Klappenblatts und seine Einbaulage sorgen für 
einen minimalen Druckverlust. Dabei kommt die 
Konstruktion komplett ohne zusätzliche Hilfsenergien 
wie Federn, elektrische oder pneumatische Antriebe 
aus. Dank der strömungsoptimierten Form bleibt der 
Druckverlust äußerst gering, während die Rohrleitung 
im geschlossenen Zustand nahezu vollständig 
abgedichtet wird. Zudem überzeugt das System durch 
seine kompakte Bauweise mit kurzer Einbaulänge 
und einer zuverlässigen Dichtheit durch präzise, 
formgespritzte Komponenten.

Überlegene 
Funktionsweise

Die Rückschlagklappe Horizontal hat eine klar 
definierte Aufgabe: Sie verschließt die Rohrleitung 
bei einem abgeschalteten Ventilator und verhindert 
dadurch die durch Konvektion entstehende Strömung.  

Wichtig zu beachten: Die Rückschlagklappe hat nicht 
die Funktion einer Drosselklappe – mit ihr können keine 
Volumenströme eingestellt werden.

Einsatzbereich
und Funktion



Die Rückschlagklappe besteht aus:

•	 Einem komplett geschlossenen Gehäuse als Aufnahme 
für das Funktionsrohr

•	 Einem Funktionsrohr mit integrierten Klappenblatthälften 
und Führungswelle

•	 Eindeutige Kennzeichnung der Einbaulage für fehlerfreie 
Installation

Einfache Konstruktion
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Die Beck Horizontale Rückschlagklappe 
ist in verschiedenen hochwertigen 
Materialien erhältlich: PVC, PVC-UV, 
PPs, PPs-el, PP, PE, PVDF.

Materialien
und Größen

Höhere Beständigkeit: Wir verwenden ausschließlich 
chemisch belastbare Werkstoffe. Hilfsenergien durch Federn 
würden im Dauerbetrieb korrodieren und zum Ausfall der 
Klappenfunktion führen.

Optimales Ansprechverhalten: Pneumatische und elektrische  
Hilfsantriebe benötigen eine gewisse Mechanik, die 
einem sensiblen, auf geringste Strömungen ausgelegten 
Ansprechverhalten entstehen.

Maximale Sicherheit
ohne Hilfsenergie 

Verfügbare Größen:

Ø 110 mm 
Ø 125 mm 
Ø 160 mm 
Ø 200 mm 
Ø 315 mm

1.
Der Verzicht auf Hilfsenergie bietet zwei entscheidende Vorteile:

2.
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Unsere 
Produktpalette 
mit allen 
Varianten und 
Preisen finden 
Sie in unserer 
Preisliste.



12 424 * * * * * * * * *

16 565 * * * * * * * * *

20 707 * * * * * * * * *

24 848 * * * * * * * * *

29 990 * * * * * * * * *

10 724 * * * * * * * * *

12 869 * * * * * * * * *

16 1158 * * * * * * * * *

20 1448 * * * * * * * * *

24 1737 * * * * * * * * *

30 2171 * * * * * * * * *

8 905 * * * * * * * * *

10 1131 * * * * * * * * *

12 1357 * * * * * * * * *

15 1696 * * * * * * * * *

20 2262 * * 2 17 19 18 11 * 23

24 2714 * * 16 21 25 25 20 * 29

6 1060 * * * * * * * * *

8 1414 * * * * * * * * *

10 1767 * * * * * * * * *

12 2121 * * * * * * * * *

15 2651 * * * 17 19 18 11 * 23

20 3534 * * * 21 25 25 20 * 39

6 1683 * * * * * * * * *

8 2244 * * * * * * * * *

10 2806 * * * 20 21 18 18 * 26

12 3367 * * * 21 24 24 11 * 28

15 4208 * * 13 17 30 30 21 * 33

20 5611 * 16 25 34 36 36 29 * 41
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Definitionen:

in Hz: Mittenfrequenz des Oktavbandes

in dB/ Oktave: Schallleistungspegel im 
Hallraum ermittelt

in dB (A): Gesamtschallpegel A-bewertet

in m³/h: Volumenstrom

in m/s: Strömungsgeschwindigkeit

kein signifikanter Wert messbar
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A-bew. Schallpegelleistung in dB(A)

 im Frequenzintervall in Hz



12 424 * * * * * * * * *

16 565 * * * * * * * * *

20 707 * * * * * * * * *

24 848 * * * * * * * * *

29 990 12 18 22 19 23 10 * * 26

10 724 * * * * * * * * *

12 869 11 14 18 20 21 * * * 25

16 1158 14 18 22 22 24 21 12 * 28

20 1448 17 22 25 26 25 17 14 * 31

24 1737 20 24 29 30 29 26 20 * 35

30 2171 25 31 35 36 36 30 24 * 42

8 905 * * * * * * * * *

10 1131 * * * * * * * * *

12 1357 18 20 24 22 24 16 * * 30

15 1696 22 24 30 26 26 20 16 14 34

20 2262 26 30 34 35 34 29 20 16 40

24 2714 29 34 37 38 40 36 27 18 45

6 1060 * * * * * * * * *

8 1414 * * * * * * * * *

10 1767 * * * * * * * * *

12 2121 * * * * * * * * *

15 2651 * * * * * * * * *

20 3534 * * * * * * * * *

6 1683 * * * * * * * * *

8 2244 25 31 32 29 27 25 23 17 37

10 2806 28 34 36 36 35 28 23 17 42

12 3367 30 37 40 41 42 33 27 29 47

15 4208 33 44 44 46 47 42 32 23 52

20 5611 39 46 50 52 54 51 44 33 59

Strömungsgeräusche
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 im Frequenzintervall in Hz



RSKH1- RSKH2- RSKH3- RSKH4- RSKH5- RSKH6- RSKH9-

d PVC PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-uv

0110 112,21 € 116,67 € 116,67 € 116,67 € 431,46 € 780,72 € 151,50 €

0125 125,13 € 131,77 € 131,77 € 131,77 € 462,87 € 837,56 € 169,12 €

0160 159,87 € 164,07 € 164,07 € 164,07 € 611,74 € 1.083,24 € 215,73 €

0200 185,88 € 198,10 € 198,10 € 198,10 € 660, 79 € 1.161,47 € 250,82 €

0250 223,40 € 235,80 € 235,80€ 235,80 € 705,99 € 1.277,43 € 301,60 €

0315 245,03 € 260,93 € 260,93 € 260,93 € 1.004,11 € 1.764,93 € 330,74 €

Preisliste
für Rückschlagklappe Horizontal
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ROLAND ABT
Betriebsleiter (Technische Fragen)

Tel: +49 69 380353 55
Mob: +49 173 6565454
rab@beckplastic.com

Kontakt für weitere 
Informationen




